           NOTE PER COMPONENTI e REGOLAZIONI    
Vi sono alcune regole e informazioni che faciliteranno il buon esito di chi desidera realizzare questo progetto: 

Utilizzare normali componenti , come resistenze e condensatori , solo C1 C2 C3 del NE567  decoder 1750 devono  

 essere particolari come specificato nella prima parte. I diodi  possono essere 1N4148 , io ho usato dei 1N2007 perché 

 ne avevo in abbondanza. Per i trimmer  meglio dei multigiri  per regolare il 1750 ed i tempi .

A realizzazione ultimata e , dopo un buon ricontrollo , alimentare la scheda  senza circuiti integrati e fare le solite  

 misure di routine . Quindi , senza tensione , inserire tutti i componenti , il jak uscita speaker  del TH75 ricevitore , 

 il jak  ingresso micro , il jak  ptt  del TH75 trasmettitore ed i due  jak alimentazione RX/TX . 

Regolare la manopola  volume ricevitore a circa un terzo e  bloccarla  per avere  il livello uscita audio costante (un sua  

 variazione in seguito porterebbe a variare tutte le regolazioni seguenti ). 

Regolare i tre trimmer audio della scheda circa a metà.

Inserendo ora l’alimentazione , vi sarà un accenno di trasmissione e poi tutto si predisporrà nel modo ascolto.

Porre un rtx  (esterno) a bassissima potenza con nota 1750 inserita e regolare R1 ( pin 5 del LN567 ) fino all’accensione  

 del led connesso al pin (8) cercando la posizione intermedia , come per centrare una  stazione radio .

Ora parlando normalmente nel rtx  (esterno) , naturalmente dopo la nota 1750 iniziale , il TH75  trasmettitore dovrebbe  

 rimanere in  trasmissione .

 Regolare eventualmente il trimmer ingresso VOX  per  un funzionamento ottimale. 

Ora con qualche collega volenteroso che si porterà ad adeguata distanza , regolate il trimmer  che porta la bassa  

 frequenza  all’ingresso micro del ( TH75 TX ) per una gradevole modulazione in uscita .(  meglio non eccedere ) .

Il ritardo del VOX è fisso a circa 5”. Mentre il tempo del NE555 va’ regolato a circa 2” o 3”.   

Per la scheda prototipo e le prove iniziali ho utilizzato due portatili , un kenwood TH-D7 e un TH-G71 e  quindi

 ritengo non vi siano problemi  nell’utilizzo di altri RTX  visto che inizialmente il funzionamento avveniva senza  

 filtri in antenna .(grazie anche alla buona separazione di 1,6 Mhz fra la frequenza di ricezione e quella di trasmissione)

Ricordo che le antenne sono due , una in ricezione ed una in trasmissione . (è buona norma non metterle sullo stesso  

 piano .Vanno comunque bene sullo stesso palo ma ad altezze diverse ).

Per utilizzare una sola antenna , occorrono tre cavità in ricezione e tre in trasmissione di cui una a notch . In questo

 modo diventerebbe tutto molto più complicato e sopra tutto molto costoso !    

Credo di avere scritto tutto quello che mi sembrava utile alla messa in funzione del ripetitore. 

       Sono a disposizione per eventuali informazioni .  ( 73  da ik4oly Ermes ) 

